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Der Inertial Sensor
von VDO - héchste
Sicherheit fur alle
Spezialfahrzeuge.

VvDO



Alles in einem —
der Inertial Sensor von VDO.

VDO ist es als weltweit erstem Hersteller gelungen, alle
fur den Fahrzeugbetrieb entscheidenden Inertial Sen-
soren in einem einzigen zentralen Bauteil zusammenzu-
fassen. Durch den Einsatz von Siliziumsensoren werden
Storfrequenzen und das Ubersprechen von Signalen
ausgeschlossen und gleichzeitig eine hdhere Robustheit
gegen Vibrationen und Umgebungstemperaturen erreicht.

Somit ist der Inertial Sensor optimal geeignet, um
den harten Anforderungen im Spezialfahrzeugeinsatz
zu widerstehen.

Einsatzméglichkeiten:

¢ Rollwinkelberechnung

¢ Neigungserkennung

* Uberroll-Schutz

e UnterstUtzung bei der Instandhaltung
e [ astschwerpunkt Stabilisierung
Fahrwerkregelsystem
Kurvenlichtanpassung



Mit Sicherheit effektiv —
Sensoren fur Spezialfahrzeuge.

Sie sind die Augen und Ohren jedes Fahr-
zeugs — moderne Sensoren verzeichnen auch
die kleinste Bewegung des Fahrzeugs und er-
kennen potentielle Gefahrensituationen bereits
lange im Voraus.

Bereits millionenfach im Einsatz, sind sie mittler-
weile unerlésslich flr die intelligenten Sicher-
heitssysteme von heute. Dabei sind Inertial
Sensoren die Spezialisten zur Ermittlung von
Drehraten- und Beschleunigungsdaten — und
die Inertial Sensoren von VDO sind darUber
hinaus fur den Einsatz in Spezialfahrzeugen
konzipiert.

Dank unserer jahrelangen Erfahrung in der
Sensorentwicklung fir PKW und Nutzfahr-
zeuge sind wir in der Lage, extrem prazise
und widerstandsfahige Sensoren anzubieten,
die auch den hartesten Einsatzbedingungen
gewachsen sind.

Alles, um den Einsatz lhrer Spezialfahr-
zeuge so effektiv und sicher wie méglich
zu gestalten.



Der Inertial Sensor:
maximale Leistung — immer und Uberall.

Vermeidung von Erhéhung der
kritischen Situationen Produktivitat

Kippschutz

Automatisierte Abldaufe — maximale Sicherheit.

Abgestimmt auf die Anforderungen im Spezialfahrzeug,
bietet der Inertial Sensor zahlreiche Vorteile. Im Fokus
dabei: die Sicherheit. Durch die proaktive Vermeidung
von kritischen Situationen werden Schaden an Mensch
und Maschine vermieden und ein reibungsloser Einsatz
gewahrleistet. Die mit dem Inertial Sensor mogliche
Automatisierung der Arbeitsablaufe sorgt zudem fuir einen
produktiveren und effizienteren Einsatz der Fahrzeuge.



Prazise, intelligent, zuverlassig —
auch abseits der Stral3e.

Der Inertial Sensor von VDO ermittelt permanent
alle wichtigen bewegungsdynamischen Daten
und gibt diese an die Fahrzeugelektronik weiter.

Dazu misst das System die Drehrate der Hoch-
achse sowie die Beschleunigungen entlang
jeder Achse, also Hoch-, Quer- und Langs-
beschleunigung des Fahrzeugs. Per Standard
CAN-Protokoll J1939 werden die gesammelten
Daten den verschiedenen Steuergeraten zur
Verfligung gestellt. So kann das Fahrzeug

in kritischen Situationen, zum Beispiel beim
Arbeiten an steilen Abhangen, kontrollierter und
damit sicherer geflhrt werden.

Die Sensoreinheit erkennt eine mdgliche Gefahr
frihzeitig und die Fahrzeugelektronik leitet
entsprechende GegenmaBnahmen ein, zum
Beispiel eine Geschwindigkeitsreduzierung
oder Warnlampenaktivierung.

Technische Daten

Versorgungsspannung 12V
Betriebstemperatur —40°C bis +85°C
Steckertyp USCAR6
Schutzklasse IP 6K9 (mit ange-

schlossenem Stecker)
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VDO - Eine Marke des Continental Konzerns

Die Informationen in dieser Broschure enthalten lediglich allgemei-
ne Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die im konkreten An-
wendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw.
die sich durch Weiterentwicklung der Produkte andern kénnen. Bei
diesen Informationen handelt es sich lediglich um eine technische
Beschreibung des Produktes. Sie stellen insbesondere keine Be-
schaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie dar. Die gewlinschten
Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Ver-
tragsabschluss ausdricklich vereinbart werden. Liefermdglichkei-
ten und technische Anderungen vorbehalten.
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